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Odbérné misto pozarni vody — MZe f.km 42,9

k.u. Stiibro, okr. Tachov, kraj Plzenisky, ¢.h.p. 1-10-01-1280-0-00

ID VU povrchovych vod: BER_0110 MZe od toku Uhlavka po vzduti nadrze Hracholusky
ID VU podzemnich vod: 62121 (ID HGR: 6212) — zakladni vrstva

I. STANOVISKO SPRAVCE POVODI a II. VYJADRENI uéastnika Fizeni

Dopisem ze dne 21.10.2021 jste nam piedlozili ke stanovisku spravce povodi projektovou
dokumentaci pro spolecné uzemni a stavebni fizeni na akci ,,Odbérné misto pozarni vody — Mze
t.km 42,9* na p.¢. 2979/1, 3227/1 v k.. Stiibro, kterou vypracovala spole¢nost GEOREAL spol.
s r.0., Halkova 12, 301 00 Plzen, ¢.zakazky: 133/2021, datum: 2021-08-30. Stavebnikem je Mésto
Stiibro, Masarykovo namésti 1, 349 01 Stiibro.

Lokalita vystavby odbérného mista se nachazi v intravilanu mésta Stiibra, v povodi vyznamného
vodniho toku Mze (IDVT 10100016), ¢.h.p. 1-10-01-1280-0-00, ktery je ve spravé Povodi Vltavy,
statni podnik. Odbérné misto a ¢erpaci Sachta jsou navrZzeny na pravém biehu Mie v f.km cca 42,9
ve stanovené aktivni zoné zaplavového tizemi (AZZU) Mze. Zaplavové uzemi véetné aktivni zony
vyznamného vodniho toku MZze bylo stanoveno Krajskym tfadem Plzeniského kraje dne 13.9.2011
pod &.j.: ZP/9976/11. Odbémé misto a erpaci Sachta budou umistény podle Planu pro zvladani
povodiovych rizik na ploSe s vyznamnym povodiiovym rizikem, v oblasti s vysokym povodilovym
ohroZenim. Vystavbou odbérného mista bude dotéen pozemek p.¢. 3227/1 v k.a. Stibro, ktery je ve
vlastnictvi CR s pravem hospodatit pro Povodi Vltavy, statni podnik.

SO 01 — Odbérny objekt

Pted zapocetim praci bude z divodu stavebnich praci na vtokovém objektu provedeno docasné
ohrazovani vtokového objektu zemni hrazkou v koryté vodniho toku, se sklony svahti 1:1, korunou
Sitky 1,0 m a vysky 0,3 m nad obvykly priatok. Prisakova voda bude odcerpavéana. Po dokonceni
stavby bude hrdzka odstranéna.

Vtokovy objekt bude umistén do biehového svahu nad jezem. Celo o celkové tl. 500 mm a
natokova kiidla o celkové tl. 600 mm budou provedeny z vodostavebniho betonu C30/37,
pohledové strany budou obloZzeny lomovym kamenem s vysparovanim. Dno vtokového objektu,
které bude opevnéno kamennou dlazbou do betonu s vysparovanim bude oproti stdvajicimu dnu ve
vodnim toku snizeno. Do natokovych kiidel bude osazena ocelovd Ceslovd sténa, ktera bude
chranéna proti korozi pozinkovanim, zarovenn budou do natokovych kiidel umistény ocelové U
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profily 50/50/3, které budou rovnéz pozinkovany. Drazky budou slouzit k osazeni dluzové stény pro
zahrazeni pfivodu vody do Cerpaci Sachty z diivodu ¢isténi. Pfivodni potrubi bude Zelezobetonové
DN 300, kladené na betonovou desku tl. 100 mm. Potrubi bude obetonovano v celé délce v
lichobéznikovém profilu, se

sklony 5:1.

Cerpaci betonova $achta DN 1200 bude vybudovana o hloubce 2,94 m. 1,30 metru nade dnem bude
do Sachty zausténo ZB potrubi DN 300. Sachta bude uloZena na betonovy zaklad tl. 100 mm beton
C16/20, obsyp bude proveden Stérkodrti 0/32, ktery bude ve vrstvach po 0,25 m fadné hutnén.
Sachta bude zakon¢ena kénusem a pojizdnym kompozitnim poklopem DN 600. Horni hrana $achty
a poklop budou umistény ve vysce okolniho terénu, tak aby netvofily bariéru pii povodiiovych
stavech na vodnim toku. Zastavéna plocha vtokového objektu je 7,1 m?. Pii vySce vodni hladiny
k prelivné hrané bude pfitékat do Cerpaci Sachty 0,1 m?/s.

Stavba bude slouzit pro ucel trvalého odbéru pozarni vody pro hasi¢sky zachranna sbor (HZS).

V ptipadé povodiiovych stavii na vodnim toku dojde k zaplaveni natokového objektu a vstupni
Sachty, protipovodnova opatieni nejsou navrhovana, stavba nebude mit negativni vliv na prabch
povodné. V misté bude umisténo svislé znaceni s ceduli o rozmérech 0,2x0,3 m, vyska znacky bude
1,5 m. Cedule bude opatiena popisem L, POZARNI VODA*“.

Podle listu hodnoceni ttvaru podzemnich vod ID VU 62121 — Krystalinikum v povodi Mze po
Stiibro a Radbuzy po Starikov je kvantitativni stav vyhovujici a chemicky stav je nevyhovujici.

Podle listu hodnoceni utvaru povrchovych vod ID VU BER 0110 Mze od toku Uhlavka po vzduti
nadrze Hracholusky je chemicky stav hodnocen jako nedosaZeni dobrého stavu a ekologicky stav je
hodnocen jako stfedni stav.

Vzhledem k charakteru zdméru lze predpokladat, ze zamér nebude mit vliv na stav Utvaru
povrchovych ani podzemnich vod.

I. Na zaklad¢ ustanoveni § 54 odst. 4 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych
zdkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisit a vyhlasky Ministerstva zemédélstvi €.
183/2018 Sb., o nalezitostech rozhodnuti a dal§ich opatfeni vodopradvniho Gfadu a o dokladech
predkladdanych vodopravnimu ufadu, ve znéni pozdéjSich piedpist, vydava organizace Povodi
Vltavy, statni podnik, jako pfislusny spravce povodi v dil¢im povodi Berounky k pfedlozené
projektové dokumentaci (pfedlozenému zaméru) nésledujici

stanovisko :

A. Z hlediska zajmQ danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi
Berounky (ustanoveni § 24 az 26 vodniho zédkona) je uvedeny zamér moZny, protoZe lze
predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu
dotéeného titvaru povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvaru
podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosaZeni jejich dobrého stavu. Toto
hodnoceni vychazi zposouzeni souladu daného zdméru svySe uvedenymi platnymi
dokumenty.

Z hlediska zajma danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe je uvedeny
Zamér mozny.

B. Z hlediska dalSich z4jma danych zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych
zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozd¢jSich predpist, souhlasime s uvedenym zamérem
,Odbérné misto pozarni vody — Mze f.km 42,9 na p.c. 2979/1, 3227/1 v k.. Stiibro za
ptedpokladu splnéni téchto podminek:
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1. Na dobu vystavby odbérného mista bude vypracovan havarijni a povodiiovy plan.

2. Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveni$té zajisténa tak, aby nedoslo ke
zne€isténi vody ve vodnim toku. Strojni a stavebni mechanizmy a dopravni prostiedky
budou zajistény proti ukapim.

3. Stavebni material, nezbytny pro vlastni stavbu musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit
k jeho splaveni do koryta vodniho toku v ptipad¢ zvySenych pratokt nebo pii privalovych
destich. Stavebni material a stavebni odpad miZe byt ulozen v AZZU pouze na dobu
nezbytné nutnou.

4. Po dokonceni stavebnich praci bude odklizen veskery material, ktery byl v souvislosti se
stavbou v zéplavovém tizemi ulozen.

Upozoriujeme, ze povoleni k nakladani s povrchovvmi vodami neni potieba pouze pri cvi¢eni
a zasahu HZS a jednotek pozarni ochrany. Toto nakladani musi bvt pri cviéeni predem
projednano s vodopravnim uradem.

Dle ptedlozeného zékresu odbérného mista ve vodnim toku jsou orientacné soufadnice v S-JTSK
X=1065282, Y= 849435.

Toto stanovisko spravce povodi plati dva roky ode dne jeho vydani.

II. Jako spravce vyznamného vodniho toku Mze (IDVT 10100016) a organizace s pravem
hospodafeni k pozemku p.¢. 3227/1 vka. Stiibro vydavda Povodi Vltavy, statni podnik,
k ptedlozené projektové dokumentaci jako tc€astnik predmétného vodopravniho fizeni nasledujici

vyjadreni :

Souhlasime s uvedenym zdmérem ,,0dbérné misto pozarni vody — Mze t.km 42,9* na p.¢. 2979/1,
3227/1 v k.. Stiibro za predpokladu splnéni téchto podminek:

1. Béhem realizace zemnich praci nebudou v zéplavovém uzemi toku skladovany latky, jez by
mohly negativné ovlivnit jakost vody v toku.

2. Béhem vystavby nebudou zhorSovany odtokové poméry, tj. v zaplavovém Uzemi nebude
dlouhodobé skladovan odplavitelny material. Skladovani odtéZeného sedimentu a vykopku z
hloubeni ryhy potrubi a Cerpaci Sachty bude omezeno na nezbytn€ nutnou dobu. Vykopek
bude vyuzit pouze do zpétnych zasypu, prebytecny vykopek bude ze zaplavového uzemi
odvezen!

3. VySe zminéné podminky budou zohlednény v havarijnim planu a povodiiovém planu, které
budou predlozeny spravci toku k vyjadieni v terminu do vydani stavebniho povoleni.

4. Odbérny objekt bude na ob& strany v celé vysi svahu v §ifi 1,0 m zajistén zdhozem z
lomového kamene — hmotnost jednotlivych kamenti 100 — 200 kg. (neni nutno zapracovavat
do PD).

5. Pozadujeme bezpodminecné dodrzet minimalni vzdalenost objektu odbérného objektu od
jezové zdi — 2,0 m, odstranéni hrazky slouZici pro vystavbu vtokového objektu (po
dokonceni praci) a zakonceni Cerpaci Sachty konusem a kompozitnim kruhovym poklopem
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B 125 pojezdnym pro techniku celkové hmotnosti max. 25 t (dle souhrnné technické zpravy
PD (B.26), technické zpravy PD (D.1.1) a zaslaného prohlaseni o shodg).

Termin zahdjeni a ukonCeni praci bude s minimaln¢ 14 - dennim pfedstihem ozndmen e-
mailem spravci vodniho toku (radim.lhotecky@pvl.cz), za Gcelem kontroly plnéni podminek
vyjadfeni.

Nejpozdéji k terminu dokonceni stavby (zavérecné kontrolni prohlidky, kolaudace) ndm
bude pfedano zameéteni skutecného provedeni stavby, v systému S-JTSK a vySkovém
systému B.p.v., a to v digitalni form¢ (vCetné textového souboru bodi). Situaci zaméteného
uzemi je tfeba zakreslit ve vykresu formatu dgn, dgw nebo dxf a ptfedat na CD nosici nebo
zaslat na e-mail: radim.lhotecky@pvl.cz.

Stavbou odbérného objektu pro pozarni vody dojde k dotéeni pozemku p.¢. 3227/1 v k.u.
Stiibro, ktery je ve vlastnictvi CR s pravem hospodafit pro Povodi Vltavy, statni podnik
(VVT Mze).

Pro realizaci stavby je nezbytné, aby Zadatel (budouci vlastnik pfedmétné stavby) pred
vydanim stavebniho povoleni nebo jiného povoleni v ramci stavebniho Fizeni, ziskal k
dotéené Casti vysSe citovaného pozemku, ke kterému ma Povodi Vltavy, statni podnik
pravo hospodarit, potfebné opravnéni k jeho uzivani (bude uzaviena smlouva o
smlouvé budouci na zrizeni sluZebnosti). K Zadosti o vydani tohoto opravnéni je nutno
dodat snimek z KN mapy, kde bude detailn¢ zakresleno dotfeni vyse citovaného pozemku
ve vlastnictvi CR stavbou odb&mého objektu.

Povodi Vltavy, statni podnik z divodu umisténi stavby v ziplavovém Uzemi nezodpovidd za
pfipadné Skody vzniklé priichodem velkych vod.

Kopie

Ing. Jana Ronovska
vedouci provozniho stiediska 4
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