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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi__a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi_ a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavebni pozemek je situovany v intravilanu mésta Stfibro, v udolni nivé feky
Mze, v nadjezi, pobliz silnice 11/605, na pravém bfehu. Stavebni pozemek tvofi
neopevneény biehovy svah a pfilehla zatravnéna plocha. Bezprostfedné u stavebniho
pozemku je v koryté pficny objekt-pevny jez s betonovymi kfidly, ktery vzdouva
hladinu MzZe, vySka vzduté hladiny je ca 0,75 m. Kjezu je pro pfistup zfizena
zpevnéna plocha s asfaltobetonovym krytem (s ob&asnymi vytluky), na kterou
navazuje zpevnéna Stérkova plocha. Pozemek, ani jeho okoli neni zastavéné.
Stavba je feSena s durazem na soulad s charakterem zajmové lokality-navrh stavby
zohledniuje geomorfologii Uzemi-objekty dosahuji vysSky stavajiciho terénu a
pohledové strany vtokoveého objektu budou oblozeny lomovym kamenem.

Pozemek a jeho okoli jsou v sou¢asné dobé vyuzivany jako misto rekreace a
odpocinkova zdna, v pfipadé potieby je vyuzivan HZS pro odbér pozarni vody z
fecCisté. Zaroven je misto vyuzivano jako odstavna plocha pro nakladni vozidla.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Pro potfeby podrobného priizkumu byl pouzit Uzemni plan Stfibro, Ing. JiFi
Landa, Ing. Ondfej Kyp, AF-CityPlan, navrh nabyl uginnosti dne 29.1.2015. Uzemni
plan je platny v€etné zmén ¢&. 2-3.

Dle uzemniho planu jsou v dot€eném uzemi plochy pro télovychovu a sport. Zamér je
v souladu s uzemnim planem.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni_ vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani Uzemi,

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuziti uzemi.
d) informace o tom, zda a v _jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Bude doplnéno.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumui a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priuzkum apod.,

HYDROLOGICKE POMERY

Dotéené uzemi nalezi k povodi Ill. fadu 1 — 10 — 01 MzZe po soutok s Radbuzou,
presnéji do povodi VI. fadu 1 — 10 — 01 -1280 Mze (plocha dil¢iho povodi 13,44
km?).
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f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu,

Neni feSena

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nachazi ve stanoveném zaplavovém uzemi (Q5 a vysSi) a zaroven
v aktivni zoné zaplavového uzemi. V poddolovaném uzemi se stavba nenachazi.

h) vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na
odtokové pomeéry v Uzemi

Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry
budou zménény v ramci vodniho toku MzZe jen nepatrné, dojde k napajeni Cerpaci
Sachty zelezobetonovym potrubim-hladinu v Sachté bude urovat aktualni poloha
vodni hladiny ve vodnim toku.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejsou pozadovany asanace, demolice €i kaceni dfevin

j) pozadavky na maximalni_docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa,

Neni pozadovan doc€asny, ani trvaly zabor ZPF, ani PUPFL.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na_stavajici
dopravni_a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé

Stavba neni napojena na stavajici technickou infrastrukturu obce.
Bezbariérovy pfistup je zajistén po zpevnéné ploSe-MK s asfaltobetonovym krytem.

) _vécné a €asové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou stanoveny vyvolané, ani souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi,

Stavba se provadi na pozemcich:

¢. | katastralni | Zpusob parcelni | zpusob vyuZiti/druh Vyméra  vlastnik
uzemi ochrany Cisla pozemku trvalého
nemovitosti zaboru
(m?)
1  Stribro --- 2979/1 | sportovisté a rekreacni 0,8 Maésto Stiibro, Masarykovo
[757837] plocha/ostatni plocha namésti 1, 34901 St¥ibro
2 Stfibro --- 3227/1 | koryto vodniho toku 6,3 CR, Povodi Vitavy, statni
[757837] pfirozené nebo podnik, Holeckova 3178/8,
upravené/vodni plocha Smichov, 15000 Praha 5



https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tiYUiwecgY9mxmqXAnVmXTTy02WroePa7PXM5bkRNkmg5zBRlJNPtwynhvnLQPHvbKLTWgGpvK8Pr3gMNGxuTUSY-lIZov4aeDbnmKYNYvRd6iy9M-CqfQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tiYUiwecgY9mxmqXAnVmXTTy02WroePa7PXM5bkRNkmg5zBRlJNPtwynhvnLQPHvbKLTWgGpvK8Pr3gMNGxuTUSY-lIZov4aeDbnmKYNYvRd6iy9M-CqfQ==
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n) seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Vystavbou odbérného mista nevzniknou zadna nova ochranna nebo
bezpeénostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o novou stavbu.
b) uéel uzivani stavby,

Stavba bude uzivana pro ucel moznosti trvalého odbéru pozarni vody pro
hasi¢sky zachranny sbor.

c) trvala nebo do€asna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

Netyka se.

e) informace o tom, zda a v _jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Je uvedeno v kapitole B.1.d).
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisa.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha zaujima vyméru 7,1 m2-vtokovy objekt, dal$i parametry
z vySe uvedenych se zaméru netykaiji.

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi,
trida energetické naroénosti budov apod.,

Pfi provadéni stavby budou potfeba nasledujici stavebni material:
- ZB potrubi DN 300
- beton C30/37, C16/20
- stavebni ocel
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- lomovy kamen

- kanaliza¢ni Sachta DN 1200
- plastovy poklop DN 600

- §térkodrt 0/32

Prebyte¢na zemina z vykopku (vedlejsi produkt) a sediment z vodniho toku budou
odvazeny na fizenou skladku.

Destova voda nebude zamérem ovlivhéna.

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru po dokonéeni produkovat odpady a
emise. Tfida energetické naroCnosti neni stanovena.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy

Zahajeni stavby nebylo doposud stanoveno, prfedpoklada v roce 2022 (dle
ziskani finan¢nich prostfedku). Realizace bude provadéna po dobu ca 1 mésice.

Stavba bude probihat v jedné etapé.
j) orientaéni naklady stavby

Jsou stanoveny na zakladé zpracovaného soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢.
vykazu vymeér s cenou ca 400 000,- K¢ bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Uzemni regulace nejsou v dotéeném U(zemi stanoveny. Stavba je
z prostorového hlediska feSena jako betonové Celo oblozené lomovym kamenem
v bfehovém svahu a ca 8 m za bfehovou hranou bude zakryta Cerpaci $achta.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné
reseni

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového FeSeni,
materialového €i barevného provedeni nejsou kladeny.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANiI STAVBY

Netyka se.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Netyka se.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni

Stavba je Clenéna na 1 stavebni objekt.

SO 01 — Odbérny objekt

Pfed zapocetim praci bude z divodu stavebnich praci na vtokovém objektu
provedeno doCasné ohrazovani vtokového objektu zemni hrazkou v koryté vodniho
toku, se sklony svaha 1:1, korunou Siftky 1 m a vySky 0,3 m nad obvykly pritok.
Prusakova voda bude odc¢erpavana. Po dokonc€eni stavby bude hrazka odstranéna.

Bude proveden vtokovy objekt, které bude umistén do bfehového svahu nad
jezem. Celo (celkové tl. 500 mm) i natokova kfidla (celkové tl. 600 mm) budou
provedeny z betonu C30/37 XC4, XF3, XAl, pohledové strany budou oblozeny
lomovym kamenem s vysparovanim. Dno vtokového objektu, které bude opevnéno
kamennou dlazbou do betonu s vysparovanim, bude oproti stavajicimu dnu ve
vodnim toku sniZzeno. Do natokovych kfidel bude osazena ocelova Ceslova sténa,
ktera bude chranéna proti korozi pozinkovanim, zaroven budou do natokovych kridel
umistény ocelové U profily 50/50/3, které budou rovnéz pozinkovany. Drazky budou
slouzit k osazeni dluzové stény pro zahrazeni pfivodu vody do Cerpaci Sachty z
ddvodu cisténi.

PFivodni potrubi bude Zelezobetonové DN 300, kladené na betonovou desku
tl. 100 mm. Potrubi bude obetonovano v celé délce v lichobéznikovém profilu, se
sklony 5:1. Délka potrubi je 5,54 m, v jednotném sklonu 2 %.

Bude vybudovana €erpaci betonova Sachta DN 1200 s hloubkou 2,94 m. 1,30
metru nade dnem bude do $achty zalUsténo ZB potrubi DN 300. Sachta bude
ulozena na betonovy zaklad tl. 100 mm beton C16/20, obetonovani bude provedeno
betonem C30/37 FX4, XF3, XAl. Sachta bude zakon&ena kénusem a pojezdnym
kompozitnim kruhovym poklopem B125, DN 600 s maximalnim zatizenim do 12,5
t~125 kN.* Horni hrana Sachty a poklop budou umistény ve vySce okolniho terénu,
tak aby netvofily bariéru pfi povodriovych stavech na vodnim toku.

Bude umisténo svislé znacCeni s ceduli o rozmérech 0,2x0,3 m, vySka znacky
bude 1,5 m. Cedule bude opatfena popisem ,POZARNI VODA*.

Po dokonceni stavby bude v zavislosti na splaveninovém rezimu vodniho toku
potifeba provadét obCasnou udrzbu koryta toku pfed vtokovym objektem.

* Poklop je dostatené unosny pro vozidla obsluhy jezu i stavebni techniku
za predpokladu celkové hmotnosti navrhového Sestikolového vozidla 25 t~245 kN je
tiha jednoho kola pfenasena na plochu 25/6=4,16 t~41 kN<125 kN.

POZN: Funkénost odbérného objektu je podminéna vzdutim vody jezovou stavbou.

b) konstrukéni a materialové reSeni

viz. popis v odst. B.2.6.a). a v D.1 Technicka zprava.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita bude zajiSténa betonovou konstrukci
natokového cela, obetonovanim pfivodniho potrubi a obsypem c&erpaci Sachty.
Veskeré sypané vrstvy (zemina, stérkodrt) budou fadné hutnény po 0,25 m.
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B.2.7 ZAKLADNi CHAR. TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Netyka se.
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Netyka se.
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Netyka se.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI, Zasady fe3eni parametri stavby -
veétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadui apod., a dale
zasady resSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba nefeSi vzhledem ke svému charakteru vétrani, vytapéni, osvétleni, ani
zasobovani vodou trubnim vedenim.

Nedojde k ovlivnéni okoli vibracemi, hlukem a prasnosti, ¢i skladovanim
materialu.

Stavba odpovida pozadavkim na bezpecnost ochranu zdravi pfi praci ve
smyslu zakona €. 309/2006 Sb. a technickym pozZzadavkum na stavby podle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb.

B.2.11  ZASADY OCHRANY _STAVBY PRED NEGATIVNiMI _UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI,

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Netyka se.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se.
d) ochrana pred hlukem

Netyka se.
e) protipovodriova opatreni

V pfipadé povodniovych stavlli na vodnim toku dojde k zaplaveni vtokového
objektu a Cerpaci Sachty, protipovodnova opatfeni nejsou navrhovana, stavba
nebude mit negativni vliv na prabéh povodné.

f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Netyka se.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.

B.4 DOPRAVNiI RESENI

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Netyka se.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Je feSeno ze silnice 1I/1605 (Plzen Skvriiany-Stfibro-Bor-Rozvadov) Dale ve
Stfibfe po MK, ulice Plzenska a Polni az na misto stavby.

c) dopravayv klidu

Netyka se.
d) pési a cyklistické stezky

Netyka se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Netyka se.
b) pouzité vegeta€ni prvky

Na zelené plochy posSkozené pohybem stavebni mechanizace bude pouzito
vhodné travni osivo.

c) biotechnicka opatreni

Netyka se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Rozsah dila nepodléha posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (zakon
100/2004 Sb.) ve znéni zakona €. 93/2004 Sb., nepfedpoklada se negativni vliv na
prilehlé okoli.
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Ovzdusi-obdobi vystavby

Zdroji zneciStovani ovzdusi mohou byt prace pfi pfipravé pozemku a vlastni
vystavbé.

Z hlediska mozného znecisténi ovzdusi se bude jednat o nahodilé zdroje
tuhych znecistujicich latek, kratkodobého charakteru. Mnozstvi produkovaného
prachu z provadéni téchto praci nelze presné kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je
nutno eliminovat v zavislosti na charakteru praci, na vlhkosti zpracovavanych
substratl, klimatickych podminkach atd. Pfi vystavbé neni uvazovano s manipulaci
se suchymi sypkymi substraty na volném prostoru.

DalSimi nepodstatnymi zdroji znecistovani ovzdusi pro obdobi vystavby budou
exhalace z provozu stavebnich strojl, nakladnich vozidel a dalSich mechanizma.
Rovnéz tyto zdroje je nutné povazovat za nahodilé a kratkodobé, bez moznosti
presnéjsiho stanoveni produkce emisi. Produkci znecistujicich latek z tohoto obdobi
Ize klasifikovat jako minimalni a prakticky nesledovatelnou.

Celé obdobi vystavby posuzovaného zaméru je mozné z hlediska kvality
ovzdu$i oznacit za doCasné, kratkodobé, pfesné neidentifikovatelné bez podstatnych
vlivli na dotéené uzemi.

Pfi provadéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky vefejnopravnich
organd, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho prostredi.

Hluk-obdobi vystavby
Je feSen viz bod B.2.10.

Voda, odpady a puda-obdobi vystavby

V procesu vystavby nedojde k znecisténi povrchové, podzemni vody, ani
pudy. Po stavenisti se bude pohybovat pouze mechanizace ve vyhovujicim
technickém stavu, u které nehrozi unik provoznich kapalin. Stavebni materialy
vyuzivane pfi vystavbe jsou inertni.

b) vliv_na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana_pamatnych stromu,
ochrana_rostlin_a zivocichu, zachovani_ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.,

Stavba nebude mit negativni vliv na krajinu. Na pozemku se nenachazeji
zadné pamatné stromy ani dfeviny, rostliny ¢i Zivo€ichové.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000. Pozemek se
nenachazi v chranéném uzemi.

d) zpusob zohlednéni_podminek zavazného stanoviska posouzeni_vlivu
zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Netyka se.

e) v_pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o _integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se.
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f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

V ramci vystavby nejsou navrhovana zadna ochranna pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Na stavbé neni moznost napojeni na zdroj elektrické energie. Stavebni
materialy budou na stavbu dovazeny (stavebni prvky, dfeviny, osivo).

b) odvodnéni stavenisté

odvodnéni stavenisté bude zajiStovat realizaéni firma, dle aktualnich
klimatickych podminek, nicméné se nepfedpoklada, Ze by bylo nutné odvodnéni
provadet.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Technicka infrastruktura nebude vzhledem ke stavbé napojena.

d) ochrana okoli_stavenisté a pozadavky na souvisejici_asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté bude vzhledem ke své poloze opatfeno jen ceduli ,zakaz vstupu na

stavenisté“. Vramci stavby nebude provadéno kaceni drfevin a kefl popsané
v odstavci B.1.i).

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Navrhovana stavba nevyZaduje doCasné ani trvalé zabory pro zfizeni
stavenisté. Stavenisté bude umisténé na pozemcich stavby.

f) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Netyka se.
g) maximalni_produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé,
[ejich likvidace
viz. B.6

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je vyrovnana, nebude dochazet k nedostatku, ani
prebytku sypanin.

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

viz. B.6
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j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Veskeré prace budou probihat dle platnych predpist bezpecnosti prace a ochrany
zdravi. VSichni pracovnici budou fadné proskoleni o jejich zasadach.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se.
|) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V ramci vystavby odbérného objektu bude projednano stanoveni prechodné
Upravy provozu na pozemnich komunikacich, na které je stavba pfipojena
s pfislusnym dopravnim inspektoratem PCR, pfipadné bude dokumentace DIO
povoleno pfislusnym silniCnim spravnim uradem.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ué¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Pro stavbu odbérného objektu bude vypracovan povodnovy a havarijni plan,
ktery bude projednan se spravcem toku a to prfed zahajenim stavebnich praci.

Pozn: Povodnovy a havarijni plan musi byt zpracovana az po vybéru
zhotovitele stavby, s ohledem na technologii provadéni stavby, pouzité mechanizaci,
rozsah a charakter zafizeni stavenisté atd.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Realizace stavby se predpoklada v délce trvani do 3 mésica.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
1) Vypocet pritoku privodnim potrubim DN 300

Vypocet tlakového pratoku pFivodnim potrubim podle Zaklady hydrauliky a hydrologie pro
inZenyrské konstrukce, J. Kunstatsky-C. Patocka, SNTL 1971
Vytok malym otvorem ve dné, nebo ve sténé, str. 40

Q = Sv, = ep5; M.-"'Egh. = uSy+/2gh
kde it = g [] je tzv. vytokovy soucinitel (soucinitel vytoku).

Vstupni parametry
svétlost DN  0.300 (m)

material-beton n 0.014 (-)
tihové zrychleni g 9.810 (m.s?)
hydraulicky polomér R 0.075 (v)
hustota vody p 1000 (kg/m3)
omoceny obvod O 0.942 (m)
pratocny profil Sp 0.071 (m?)
sou¢. vytoku otvorem J 0.820 (»)
rozdil hladin h 0.250 (m)
polomér potrubi r 0.150 (m)
sklon potrubi - volim [ 0.020 (»)
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Coriliosovo ¢islo a 1.100 (-)

pritokova rychlost v 0,0 (m/s)

tlakové proudéni Q 0.128 m?3/s

Tu=p.g.R.1 = 14.715(Pa)...> 4.0 Pa - nebude dochazet k zanaseni potrubi

Pri vy$ce vodni hladiny k prelivné hrané bude pritékat do ¢erpaci $achty 0,128 m?/s.
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