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D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni

Z architektonického hlediska stavba (vtokovy objekt) respektuje stavajici terén,
materidlove jsou podzemni, zakryté Casti stavby feSeny z betonovych prefabrikati, nadzemni-
pohledové Casti stavby jsou obloZzeny lomovym kamenem, pro piirozené zaclenéni stavby do
dané lokality.

Stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekty:
SO 01 — Odbérny objekt

Pted zapocetim praci bude z diivodu stavebnich praci na vtokovém objektu provedeno docasné
ohrazovani vtokového objektu zemni hrazkou v koryt€¢ vodniho toku, se sklony svaht 1:1,
korunou $itky 1 m a vysky 0,3 m nad obvykly pritok. Prisakova voda bude od¢erpavana. Po
dokonceni stavby bude hrazka odstranéna.

Bude proveden vtokovy objekt, které bude umistén do biehového svahu nad jezem. Celo
(celkové tl. 500 mm) 1 natokové kiidla (celkové tl. 600 mm) budou provedeny z betonu C30/37,
pohledové strany budou obloZzeny lomovym kamenem s vysparovanim. Dno vtokového
objektu, které bude opevnéno kamennou dlazbou do betonu s vyspdrovanim bude oproti
stdvajicimu dnu ve vodnim toku snizeno. Do natokovych kiidel bude osazena ocelova ceslova
sténa, kterd bude chranéna proti korozi pozinkovanim, zaroven budou do natokovych kiidel
umistény ocelové U profily 50/50/3, které budou rovnéz pozinkovany. Drazky budou slouZit k
osazeni dluzové stény pro zahrazeni ptivodu vody do Cerpaci Sachty z divodu ¢isténi.

Ptivodni potrubi bude zelezobetonové DN 300, kladené na betonovou desku tl. 100 mm. Potrubi
bude obetonovano v celé délce v lichobéznikovém profilu, se sklony 5:1. Délka potrubi je 5,54
m, v jednotném sklonu 2 %.

Bude vybudovana ¢erpaci betonova Sachta DN 1200 s hloubkou 2,94 m. 1,30 metru nade dnem
do Sachty zausténo ZB potrubi DN 300. Sachta bude uloZena na betonovy zaklad tl. 100 mm
beton C16/20, obetonovani bude provedeno betonem C30/37. Sachta bude zakonéena kénusem
a pojezdnym kompozitnim kruhovym poklopem B125, DN 600 s maximalnim zatizenim do
12,5 t~125 kN.* Horni hrana Sachty a poklop budou umistény ve vySce okolniho terénu, tak
aby netvofily bariéru pfi povodiiovych stavech na vodnim toku. Bude umisténo svislé znaceni
s ceduli o rozmérech 0,2x0,3 m, vyska znacky bude 1,5 m. Cedule bude opatfena popisem
~POZARNI VODA*.

Po dokonceni stavby bude v zavislosti na splaveninovém rezimu vodniho toku potieba provadét
obcasnou udrzbu koryta toku pied vtokovym objektem.

* Poklop je dostatecné€ tinosny pro vozidla obsluhy jezu i stavebni techniku za ptedpokladu
celkové hmotnosti navrhového Sestikolového vozidla 25 t~245 kN je tiha jednoho kola
pienasena na plochu 25/6=4,16 t~41 kN<125 kN.

POZN: Funk¢nost odbérného objektu je podminéna vzdutim vody jezovou stavbou.
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D.1.2 Stavebné-konstrukéni fesenti

Konstrukéné bude stavba jako betonové, s vyuzitim prefabrikovanych prvki — ZB
potrubi, Cerpaci Sachta. Vtokovy objekt bude feSen z vodostavebniho betonu s obkladem
pohledovych stran lomovym kamenem, ktery bude vysparovan.

D.1.3 Pozarné bezpecfnostni feSeni

Vzhledem k charakteru a typu stavby neni tento bod predmétem projektové
dokumentace.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Predmétna stavba nevyzaduje zdkladné kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na
zafizeni a systémy. Stavba ani nezahrnuje stroje, zafizeni a nejsou feSeny technické specifikace
(seznam rozhodujicich strojii a zafizeni, zakladnich mechanickych komponentt, zdrojt energie

apod.).
D.1.5 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Pfedmétnd stavba nevyZaduje zpracovani dokumentace technickych a technologickych
zafizeni.
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